


GB CAD afsprakenstelsel 4 versie 1.0

© 2007 stichting STABU 2

GB CAD afsprakenstelsel 4.0

Ontwikkeld in opdracht van de Stichting Geïntegreerd Bouwen door
CAData systems te Gorinchem.

Distributie en beheer

Stichting STABU
Postbus 36
6710 BA Ede

Telefoon: 0318-633026
Fax: 0318-635957
E-mail: postmaster@stabu.nl
Website: www.stabu.org

Foto voorzijde

BeeldG/Maurits van Hout

Versie: 1.0
Datum: april 2007

Stichting Geïntegreerd Bouwen
Goudsbloemvalei 31
5237 MH ‘‘s-Hertogenbosch

Web: www.gbcas.nl
Email: info@gbcas.nl
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auteurs verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk,
offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elek tronische, optische of andere
vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht ) het reproduceren
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oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard .

Bij het samenstellen van deze documentatie is de grootste zorg b esteed aan de
juistheid van de hierin opgenomen informatie. De samenstelle rs kunnen echter
niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuist ver strekte informatie
via deze documentatie.
De samenstellers van deze uitgave staan open voor suggesties en aanbe velingen
die de toegankelijkheid en de opzet verbeteren.
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Voorwoord

Vanuit vele CAD gebruikers in Nederland, bijeen in de Vereniging  Geïntegreerd
Bouwen, is in de jaren ’90 de wens ontstaan om gestructureerd te ku nnen
tekenen. Hiertoe was er behoefte aan een algemeen geldend en toeg epast CAD
afsprakenstelsel. Dit heeft geleid tot het in 1992 verschenen e n in 1995
bijgewerkte GB CAD afsprakenstelsel, GB CAS 3.0, hetgeen defa cto standaard is
in CAD toepassingen in de bouw in Nederland.

Enige tijd geleden is door inbreng van gebruikerservaringen en de ontwikkelingen
op het gebied van CAD systemen het initiatief genomen om een nieu w
geactualiseerd GB CAD op te stellen.

Dit CAD afsprakenstel is een, op de praktijk afgestemd, afsprakenst elsel voor
gebruik in Nederland. Het is met name bedoeld voor CAD gebruikers d ie werken
met Autodesk programma’s als AutoCAD LT, AutoCAD, AutoCAD Archit ecture
(voorheen Autodesk Architectural Desktop) en Autodesk Revit. Daarn aast kan dit
afsprakenstelsel gelden voor alle CAD pakketten c.q. applicaties.
Ook voor CAD applicatie ontwikkelaars kan dit document een leidraad zijn ,
waarmee zij de applicaties zodanig kunnen ontwikkelen dat CAD gebruike rs
automatisch op basis van dit CAD afsprakenstelsel kunnen werken.

Het is geschikt voor zowel 2D als 3D tekenwerk. Met name voor een p akket als
AutoCAD Architecture en Autodesk Revit is het nodig afspraken vas t te leggen die
aansluiten op de objecttechnologie die in dit pakket is gebruik t.

De oorspronkelijke doelstellingen voor dit CAD afsprakenstelse l zijn ook bij deze
nieuwe uitgave een belangrijke basis geweest. Deze doestellingen z ijn:
· Goede informatie uitwisseling tussen verschillende bouwpar tners;
· Bredere opzet van de afspraken, zodat ook andere applicaties hierop a an

kunnen sluiten;
· Verlies van informatie beperken en zo mogelijk uitsluiten bij i nformatie

overdracht;
· Partijen de mogelijkheid geven om per project, eigen aanvullende afspraken te

maken.

De uitgangspunten van dit GB CAD afsprakenstel 4.0 zijn gebaseerd o p:
· Bestaande GB CAD afsprakenstel 3.0;
· 2D tekenwerk;
· Rijksgebouwendienst procedures;
· Reacties van gebruikers en ontwikkelaars van de laatste jaren;
· Uitbreidingen die noodzakelijk zijn op basis van nieuwe ontwikkeli ngen op het

gebied van 3D modelleren zoals toegepast in AutoCAD Architectur e en Autodesk
Revit.

De stichting GB is met de stichting STABU overeengekomen d at deze laatste de
distributie, de promotie en het onderhoud van het GB CAS 4.0 ter h and neemt.
Distributie vindt plaats via Internet.



GB CAD afsprakenstelsel 4 versie 1.0

© 2007 stichting STABU 4

Inhoudsopgave
1 Algemeen .......................................... ................................................... ...... 5

Leeswijzer .......................................... ................................................... ..... 5
Benadering .......................................... ................................................... .... 5
Stedenbouw en Infrastructuur.......................... ............................................. 6
CAD tools ............................................ ................................................... .... 6

2 Layers.............................................. ................................................... ....... 7
Algemeen ........................................... ................................................... ..... 7
Opbouw van de Layer codering ............................. ........................................ 7
Beschrijving van de opties per veld....................... ......................................... 9
Layer tabellen ......................................... .................................................. 1 2

3 Bibliotheken........................................ ................................................... ... 30
Algemeen ........................................... ................................................... ... 30
Bibliotheeksoorten .................................. ................................................... 30
Elementsoorten ..................................... ................................................... . 31
Naamgeving bibliotheek elementen........................ ...................................... 33

4 Units............................................. ................................................... ........ 35

5 Kleur - lijndikte koppeling.......................... ................................................. 36

6 Additionele informatie .............................. .................................................. 3 7
Teksten ............................................. ................................................... .... 37
Arceerpatronen ...................................... ................................................... 37
Lijntypes .......................................... ................................................... ..... 38

A Applicaties ........................................ ................................................... ..... 40
Algemeen ........................................... ................................................... ... 40
ALFA NextGen ........................................ ................................................... 40



GB CAD afsprakenstelsel 4 versie 1.0

© 2007 stichting STABU 5

Algemeen

Leeswijzer

Het GB CAD afsprakenstelsel 4 bevat afspraken over de volgende CAD
onderwerpen:

· Naamgeving van Layers
Dit onderwerp bevat alle informatie over de opbouw van de Layer naam,
inclusief de toegepaste coderingen per discipline.

· Naamgeving van bibliotheek elementen
Hieronder vallen de afspraken voor alle bibliotheek elementen zo als Blocks,
Dynamische Blocks, MultiView Blocks, Styles en Families.

· Units gebruik
Afspraken over het units gebruik per discipline

· Koppeling tussen CAD kleuren en plot pennen
Afspraken over het gebruik van CAD kleuren in combinatie met plo t pennen.

· Gebruik van GB CAD afsprakenstelsel in applicaties
De bijlage bevat applicatie afhankelijke afspraken.

Daarnaast bevat het afsprakenstelsel nog additionele informatie die oo k in het
vorige afsprakenstelsel was opgenomen, maar wat nu niet meer als stan daard
afspraak geldt:

· Arceerpatronen;
· Teksten;
· Lijntypes.

Benadering
De bouwwereld kent vele disciplines, denk aan architectuur, bouwtec hniek,
constructie, E- en W-techniek, beveiliging, stedenbouw, land schapsarchitectuur,
enzovoort.
Belangrijk daarbij is dat informatie die door een van de disciplines is gemaakt,
door andere (en vanzelfsprekend ook de eigen) disciplines ing elezen kan worden
zonder dat daarbij informatieverlies optreedt.
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Om dit doel te bereiken is bij de opbouw van de coderingen geko zen voor een
hiërarchische structuur, waarbij het begrip architectuur als ve rzamelnaam is
aangehouden voor de algemene bouwkundige informatie.
Alle andere specifieke disciplines zoals deze in deze richtli jnen zijn opgenomen
zijn een verdieping van deze algemene discipline.

Dit betekent dat alleen bij de specifieke disciplines de coderi ngen van tabel 1
gebruik maken van de NlSfB varianten (de aanvullende codes, oftewel de
puntnummers.

De puntnummers van tabel 0 worden vooral gebruikt om of:
1. Informatie m.b.t. omgevingen aan te geven
2. Informatie over ruimten (dus geen stoffelijke elementen ) in een gebouw aan

te geven.

Stedenbouw en Infrastructuur
In de vorige uitgave van het GB CAD afsprakenstelsel waren er voor de
Stedenbouw en Infrastructuur aparte classificaties opgenome n. Omdat deze
vakgebieden duidelijk verschillend zijn van de bouwkundige vakgebied en bevat
deze uitgave geen afspraken meer voor de Stedenbouw en Infrastruc tuur. Op
deze vakgebieden zijn aparte ontwikkelingen gaande. Meer informati e hierover
vindt u op: www.GBKN.nl en www.Rijkswaterstaat.nl.

CAD tools
Gebruikers die geen gebruik maken van CAD applicaties die het GB CAD
afsprakenstelsel 4 ondersteunen en toch aan het afsprakenstels el willen voldoen
of controleren of tekeningen van derden voldoen aan het afspraken stelsel, kunnen
gebruik maken van tools die door de stichting zijn ontwikkeld. De v olgende tools
worden via de website www.gbcas.nl aangeboden:

· Layer beheer; het aanmaken van nieuwe layers met naamgeving en
instellingen conform GB CAS4.

· Block beheer; aanmaken van Blocks conform GB CAS 4.
· Tekeningtoetsing; deze functie toets of een tekening voldoet aan de

tekenafspraken GB CAS4.
· CTB-bestand(en) conform het GB CAS4 voor het plotten van tekeningen .
· Layerkey standaard voor AutoCAD Architecture.
· Conversietabel voor Revit.
· Arceerpatronen.

Voor actuele informatie over de beschikbare tools, raadpleeg de w ebsite
www.gbcas.nl. Bovenstaande lijst kan afwijken van de daadwerkelijke
gepubliceerde tools.
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Layers

Algemeen
Binnen AutoCAD worden layers primair gebruikt om informatie m.b. t.
bouwelementen te kunnen scheiden. In eerdere uitgaven van het G B CAS is voor
de codering van de Layers uitgegaan van het NL/SfB coderingssystee m. Ook in
deze versie wordt van dit coderingssysteem, versie 2005 gebr uik gemaakt.

De opbouw van de Layer codering is ten opzichte van versie 3.0 uit gebreid met
een tweetal optionele velden. Het eerste veld kan een subcoder ing bevatten die
bijvoorbeeld door een applicatie wordt gebruikt. Het tweede ve ld kan een
omschrijving bevatten waardoor de naamgeving van de Layer minder cryp tisch is.

De naamgeving van de layers conform versie 3.0 zijn 100% compatibel me t de
naamgeving van versie 4.0 en behoeft dus geen conversie.

Verder zijn, met name voor het tekenen van details, nieuwe Layers t oegevoegd.
De praktijk heeft uitgewezen dat vooral detail tekeningen niet aan de eisen van
het GB CAS voldoen. Dit komt omdat hier met veel gebouwonderdel en met
verschillende NL/SfB coderingen tegelijkertijd wordt gewe rkt. Het primaire doel,
informatiescheiding, is op het niveau van detailtekeningen ook n iet relevant.
Vandaar dat voor deze vorm van tekenen gekozen is voor Layers die lijnd ikten en
lijnsoorten beschrijven.

Opbouw van de Layer codering
De Layer codering is vrijwel geheel afgestemd op de NL/SfB tabell en 2005.
Deze tabellen bieden de mogelijkheid om de Layer structuur van CAD tekeningen
zodanig flexibel op te zetten dat afhankelijk van de discipline ( vakgebied) waarin
wordt gewerkt een heldere structuur en codering kan worden gebrui kt.
Voor een volledige beschrijving en inhoud van de NL/SfB tabellen wordt verwezen
naar de uitgave: NL/SfB Tabellen 2005, inclusief herziene elemente nmethode ’91,
uitgegeven door de BNA.

De NL/SfB tabellen zijn opgebouwd uit, totaal 5 verschillende so orten tabellen, die
een gelaagde structuur van informatie voorstaan.
Voor het gebruik van de NL/SfB tabellen voor dit CAD afsprakenstelse l worden
tabellen 0 en 1 aangehouden:

Tabel 0: Disciplines: Architectuur
Een getal van twee cijfers met eventueel een puntnummer.
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De tabel omvat de gebouwde omgeving, bestaande uit
gebouwtypen, woongebieden (land - provincie - stad) en ruimten
(woonkamer – keuken).
In de Layer naam komt de ‘punt’ als karakter te vervallen

Tabel 1: Disciplines: Architectuur en specificaties hiervan als b ijv.
Constructies, Werktuigbouw en Elektratechniek.
Een getal van twee cijfers met eventueel een puntnummer (dit
laatste voor de hierboven genoemde specificaties.
In de Layer naam komt de ‘punt’ als karakter te vervallen

Tabellen 2, 3 en 4 worden niet gebruikt in de Layer codering, wel kun nen deze
tabellen gebruikt worden in de codering van de content.
Bovenstaande uitgangspunten leiden mede tot een Layer codering z oals hieronder
omschreven. De Layer codering bevat 6 hoofdvelden.

In onderstaande tabel is terug te vinden in welk deel van de codering b epaalde
informatie is vastgelegd. Niet alle velden moeten verplicht worden ingevuld. Per
project kan worden vastgelegd welke informatie relevant is en welke info rmatie
niet.

Veld Inhoud Posities Invoer Opmerkingen
1 Eigenaar 2 Pos 1 verplicht

Pos 2
optioneel

2 Status 1 Optioneel
3 Entiteit/Type 1 Verplicht
4 Normering /

Classificatie
Discipline
afhankelijk

Verplicht NL/SfB tabel 0
of 1 tenzij
naders
aangegeven

5 Applicatie
classificatie

Applicatie
afhankelijk

Optioneel altijd beginnen
met een “_”
(underscore)

6 Omschrijving Optioneel altijd beginnen
met een “_”
(underscore)

*)Indien niet gebruikt “-“ toepassen

Voorbeeld: AANL21__Buitenwand
Verklaring:

Inhoud Veld Omschrijving Invoer
AA Discipline Architectuur / Aannemer verplicht/optioneel*
N Status Nieuw optioneel
L Entiteit / type Lijn verplicht
21 Normering /

classificatie
NL/SfB, tabel 1 verplicht

Buitenwand Omschrijving Omschrijving van NL/SfB code 21 optioneel
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Beschrijving van de opties per veld

Eigenaars veld (lengte 2 posities)

Het eigenaars veld wordt gebruikt om aan te geven van welke discipline d e
getekende informatie op de betreffende layer is.
Het eigenaars veld bestaat uit twee posities. De eerste positie wor dt gebruikt voor
de aanduiding van de discipline, de tweede positie voor de subdi scipline.

Discipline (lengte 1 positie, invulling verplicht)
Het karakter voor de discipline staat voor de bouwkundige discipli ne of partij die
de betreffende entiteit heeft getekend. Geldige karakters (le tters) voor de
disciplines zijn:

Karakter Discipline
X Algemeen (discipline onafhankelijk)
A Architectuur en bouwtechniek
E Elektrotechnische installaties
W Werktuigkundige installaties (klimaat- en sanitaire installati es)
S Stedenbouw
I Infrastructuur
F Facility Management
K Constructies
B Binnenhuisarchitectuur / Interieur
V Beveiliging
T Tuinarchitectuur / Landschapsarchitectuur

Subdiscipline (lengte 1 positie, invulling optioneel)
De 2 e positie van het eerste veld geeft de gebruiker de mogelijkheid om, indien
meerdere partijen binnen een discipline werken aan een project , onderscheid te
maken in wie welke onderdelen getekend heeft van een betreffende te kening.

Voorbeeld: De discipline van een layer is Architectuur, maar in de t ekening
wordt behalve door deze discipline ook gewerkt door de aannemer.
In dit geval zou de benaming van het veld voor een layer van de
architect kunnen luiden AO en die van de aannemer AA.

De invulling van deze positie is niet hard in het GB CAS opgenome n, maar kan
bepaald worden binnen een bouwteam. Mogelijke letters voor deze p ositie zijn
optioneel en per project te bepalen. Indien geen invulling van de positie wordt
gegeven moet op deze positie het karakter “-“ worden gebruikt.
Onderstaande karakters zijn voor deze positie in het GB CAS vastge legd:

Karakter Sub-discipline
- Niet van toepassing
I Installateur
D Adviseur
A Aannemer
O Ontwerper
L Fabrikant/Leverancier

bouwproduct
G Gemeente
K Kadaster
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Status veld (lengte 1 positie, invulling optioneel)

Met dit karakter wordt aangegeven wat de status is van de getekende entite iten
in het project. Geldige karakters (letters) zijn:

Karakter Status
N Nieuw te bouwen
T Tijdelijke voorziening

hulpconstructies
bekisting
bouwweg
keten
nutsleidingen

S Te slopen
B Bestaand
I Informatie
- Niet van toepassing

Entiteit veld (lengte 1 positie, invulling optioneel)

Met dit karakter wordt aangegeven welk soort entiteit op de layer wo rdt
geplaatst.
Geldige karakters (letters) zijn:

Karakter Entiteit
T Teksten / Tabellen / Attributes
M Maatvoering
A Arcering
L Lijnen, symbolen, blocks enz..

Normering / Classificatie veld
In dit veld wordt een element of objectcode aangegeven.
De gebruikte code tabel hangt af van de disciplinegroep waartoe de layer b ehoort.
In deze opzet wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de NL/SfB t abellen die
het beste aansluiten op de wijze van informatiescheiding die binn en een discipline
gewenst is.
Omdat er dus verschillende tabellen gebruikt worden, verschill en de lengtes van
de codes ook per discipline.
In de uitwerking van de disciplines wordt nader ingegaan op de gebrui kte tabellen
en in dit GB CAS opgenomen coderingen.

De onderstaande classificatietabellen worden in dit GB CAS opgen omen:

Discipline Karakter Coderingstabel Posities
Algemeen (discipline
onafhankelijk)

X GB CAS 4

Architectuur A NL/SfB tabel 1, incl. puntnummer 4
Elektrotechnische installaties E NL/SfB tabel 1, incl. puntnummer 4
Werktuigkundige installaties W NL/SfB tabel 1, incl. puntnummer 4
Facility Management F NL/SfB tabel 0 en 1 4
Constructies K NL/SfB tabel 1, incl. puntnummer 4
Binnenhuisarchitectuur /
Interieur

B NL/SfB tabel 1, incl. puntnummer 4

Beveiliging V NL/SfB tabel 1, incl. puntnummer 4
Tuinarchitectuur T NL/SfB tabel 1, incl. puntnummer 4
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Applicatieveld (lengte: vrij, invulling verplicht*)

Dit veld is speciaal gereserveerd voor applicaties die extra info rmatie aan een
layer willen toevoegen waar de voor de werking van de applicaties benodi gde
informatie in wordt opgenomen.
In de bijlage zijn voorbeelden te vinden van applicatievelden zoals d ie door
software leveranciers worden gebruikt.

* Het verplicht invullen van dit veld geldt uitsluitend voor het eerste karakter te
weten een “_” (underscore). De rest (het applicatie afhankelijke de el van het
veld) is optioneel te vullen.

Omschrijvingveld (lengte: vrij, invulling optioneel)

Dit veld is gereserveerd voor het opnemen van een omschrijving van de layer.
Vanwege het uitgangspunt dat een layer naam zo kort mogelijk zou moete n zijn is
dit veld optioneel. Een omschrijving begint altijd met een “_ ” (underscore).
Aangeraden wordt een afgekorte omschrijving te kiezen die verdui delijking van de
layer naam geeft.


